
SPECIFICHE TECNICHE EVAPORATORE TURBOVAP® LV 

 

- Sistema dotato della tecnologia di taglio a vortice di gas brevettata 

- Range di temperatura: del bagno d'acqua da ambiente a 90°C per riscaldare 

uniformemente i campioni.  Circa 40 minuti per passare da 20°C a 55°C   

- Capacità: Varia a seconda del modello, da 6 fino a 48 o più campioni (da 1,5 a 60 mL).  

Provette da 10-16 mm (diametro esterno), di lunghezza inferiore o uguale a 45 mm, da 

10-20 mm (diametro esterno), di lunghezza compresa tra 75 e 165 mm. Quando opera 

in modalità a 24 posizioni (collegando 24 ugelli), il sistema è in grado di trattare in 

parallelo campioni in provette da 12-30 mm (diametro esterno), di lunghezza compresa 

tra 75 e 165 mm. Controllo indipendente delle file (6 file di 8 ugelli ciascuna). 

- Controllo del gas: Flusso di gas controllato da un manometro e un regolatore, che può 

essere ottimizzato per un'evaporazione più efficiente.   

- Pressione del gas: Richiede una pressione minima di 4 bar, con 6 bar (87 PSI) consigliati 

per prestazioni ottimali.   

- Controllo del punto finale: Alcuni modelli dispongono del rilevamento automatico del 

punto finale per prevenire la completa evaporazione del campione.   

- Gas compatibili: Azoto (raccomandato) e aria compressa (con precauzioni).  

- Sistema di rack flessibile: i rack TurboVap® LV Multi consentono di evaporare una 

più ampia selezione di provette e fiale da un unico rack in base alle dimensioni esterne 

della fiala. In questo modo si risparmia spazio di stoccaggio presso la struttura e si evita 

la necessità di rack personalizzati per soddisfare design di fiale non standard. 

- Gradienti di flusso del gas: i gradienti di flusso all'interno di un metodo significano che 

il flusso di gas può essere gradualmente aumentato con il progredire del ciclo di 

evaporazione. La bassa portata all'inizio del processo favorisce un'evaporazione 

graduale. 

 


