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Caratteristiche sistema Milli-Q® IQ 7005 sul quale necessita assistenza “Full RISK”, 
manutenzione ordinaria annuale, acquisto e sostituzione annuale delle parti consumabili (filtri 
e lampade, …) 
 
Il sistemi Milli-Q® IQ 7005 è alimentato dalla normale acqua di rete per produrre acqua pura 
(Tipo 2) e ultrapura (Tipo 1). Un serbatoio di stoccaggio dell'acqua pura alimenta l'anello di 
distribuzione che porta l'acqua pura e ultrapura rispettivamente a erogatori E-POD® e Q-POD® 
indipendenti. 

 
                Schema idraulico (produzione) 

 
 
 

Alimentazion
e con acqua di 
rete 

 
Sensore 
di 
pression
e 

 
 Elettrovalvola 

Dispositivo di 
controllo del 
flusso 

 
 Cella 

conduttimetrica  

Regolatore di pressione 

 
 Filtro di 

sfiato  

Pompa 

Valvola 
motorizzat
a 

 Termistore 

Cella 
resistivimetrica 

 
 

Valvola a 3 vie 

 
Erogatore Q-
POD® 

 
Erogatore E-
POD® 

 
Modulo EDI 
Elix® 

Serbatoio 
di 
stoccaggio 
(25/50/100 
L) 

Schema idraulico (distribuzione) 
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Cartuccia IPAK Membrana 
RO 

Lampa
da UV 
ech2o® 

Lampada 
UV ASM ech2o® 

 
Modulo 
A10® per 
il TOC 
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49
,8

 c
m

 

             Specifiche dell'unità produttiva e del serbatoio di stoccaggio 

Unità produttiva 
 
 

Vista frontale Vista laterale 
 

7003/7005 
  

Tutti i formati 

 

   
31,5 cm  38,0 cm 

 
 
 

Serbatoio di stoccaggio 
 
 

Vista frontale Vista dall'alto 
 

 
 

50 L  
 

Tutti i formati 

 
 
 
 
 
 

 
40 cm 

70
,6

 c
m

 

41
,5

 c
m
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         Requisiti di ingressi e tubazioni 

 

 
Connessioni elettriche e loro specifiche 

 
Tensione di alimentazione 100–240 V ± 10% 

 
Frequenza d'alimentazione 50–60 Hz ± 10% 

 
Potenza elettrica assorbita Massimo 600 VA 

 
Lunghezza del cavo di alimentazione 2,5 m Spina: IEC13 femmina 

 
Temperatura d'esercizio 4–40 °C 

 
Altitudine Fino a 3.000 m 

 
Frequenza RFID 13,56 MHz 

 
Materiale del serbatoio Polietilene ad elevata purezza 

 

 

Connessione all'acqua d'alimentazione 

Distanza dall'ingresso dell'acqua d'alimentazione 

Distanza tra un erogatore POD e l’unità produttiva 

Distanza tra il serbatoio e l’unità produttiva 

Ingresso dell'alimentazione elettrica 

Interruttore generale 

Porta per il sensore antiallagamento 

Porta dell'adattatore per livello del serbatoio 

Porta Ethernet 

Gas da ½” 

Massimo 5 m 

Massimo 5 m 

Massimo 5 m 

Connettore IEC 13 

Sull'unità 

Massimo 3,3 V CC 

Massimo 5 V CC 

IEEE P802.3 

Parametro Descrizione 

Parametro Descrizione 
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          Pesi 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
  

stoccaggio 

 Peso a secco Peso di spedizione Peso in esercizio 

7003/7005 21,0 kg 24,0 kg 26,0 kg 

Unità produttiva 7010 23,7 kg 26,9 kg 29,7 kg 

7015 24,0 kg 27,2 kg 30,0 kg 

25 L 6,7 kg 8,5 kg 31,7 kg 
Serbatoio di 50 L 7,6 kg 10,6 kg 57,6 kg 

100 L 10,9 kg 12,8 kg 110,9 kg 
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            Specifiche degli erogatori 

E-POD® e Q-POD® 
 
 

26.9 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesso ai raccordi di connessione 

 
 
 
 
 
 

21.1 cm 27 cm 
 

Vista frontale Vista laterale 

 
           Requisiti di ingressi e tubazioni 

 
Lunghezza del tubo dell’erogatore 0,92 m 

Distanza tra un erogatore POD e l’unità produttiva Massimo 5 

m 

Distanza tra due erogatori POD 
(massimo 4 erogatori connessi in 
serie) 

Massimo 5 m 

8 cm 

7
9

.2
 c

m
 

7
0

.2
 c

m
 

5
.3

 c
m

 

2
1

.6
 c

m
 

4
3

.9
 c

m
 

Parametro Descrizione 
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Connessione dati dell'erogatore POD con l'unità Porta Ethernet 

 
Collegamento elettrico Alimentati dall'unità di purificazione (24 – 28 V CC) 

 
Porta dell'erogatore a pedale 3,3 V 

 
 
            Pesi 

 

Q-POD®/E-POD® 4,7 kg 7,2 kg 5,5 kg 
 
 
            Descrizione e funzionalità dello schermo 

 
Touchscreen capacitivo Dimensioni: 5 pollici; risoluzione: 800 x 480 

 
Porta USB USB standard 2.0 Highspeed 

 
Altoparlante Impedenza: 8 Ω / Potenza massima in uscita: 0,5 W 

 

Schermate in 9 lingue Cinese / Francese / Giapponese / Inglese / 
Italiano / 

Peso a secco Peso di spedizione Peso in esercizio 

Parametro Descrizione 
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           Conformità delle specifiche dell’acqua 

alle norme internazionali 
 
 

Requisiti dell’acqua d’alimentazione  

Acqua d’alimentazione Acqua potabile 
Pressione 1–6 bar 
Temperatura 5–35 °C 
Conducibilità <2.000 μS/cm a 25 °C 
CO2 disciolta <30 ppm 
Cloro libero <3 ppm 
Indice di sporcamento <10 
pH 4–10 
Carbonio Organico Totale (TOC) <1 ppm 
Indice di saturazione di Langelier (LSI) <0,3 
Durezza (come CaCO3) <300 ppm 
Silice <30 ppm 

 

Resistività a 25 °C2 18,2 MΩ·cm 
 

Conducibilità a 25 °C 0,055 μS/cm 
 

TOC ≤2 ppb (µg/L)3; solitamente ≤5 ppb 
 

Particelle4 Nessuna particella di dimensioni >0,22 µm 
 

Batteri5 <0,01 UFC/mL 
 

Pirogeni (endotossine)6 <0,001 EU/mL 
 

RNasi7 <1 pg/mL 
 

DNasi7 <5 pg/mL 
 

Proteasi7 <0,15 µg/mL 
 

Specifiche1 dell'acqua ultrapura, Tipo 1 (dall'erogatore Q-POD®) 
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Portata Fino a 2 L/min 
 
 

1. Si tratta di valori tipici che potrebbero variare in base alla natura e alla concentrazione dei contaminanti 
nell'acqua d'alimentazione. 

2. La resistività può essere visualizzata anche senza compensazione della temperatura, come richiesto dalla 
USP. 

3. In condizioni operative opportune, altrimenti di solito ≤5 ppb. 
4. Con filtro Millipak® o Millipak® Gold. 
5. Con filtro Millipak® o Biopak® quando installato e usato in una cappa a fusso laminare. 
6. Con filtro per trattamento finale Biopak® quando installato e usato in una cappa a fusso laminare. 
7. Con filtro per trattamento finale Biopak®. 
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Resistività a 25 °C2 >5 MΩ·cm; solitamente 10–15 MΩ·cm 

 
Conducibilità a 25 °C 0,2 µS/cm; in genere 0,1 µS/cm 

 
TOC ≤30 ppb 

 
Produzione oraria 3 L/h (Milli-Q® IQ 

7003) 5 L/h (Milli-
Q® IQ 7005) 
10 L/h (Milli-Q® IQ 7010) 
15 L/h (Milli-Q® IQ 7015) 

 
 

Particelle3 Nessuna particella di dimensioni >0,22 µm 
 

Batteri4 <0,01 UFC/mL 
 

Pirogeni (endotossine)5 <0,001 EU/mL 
 

RNasi6 <1 pg/mL 
 

DNasi6 <5 pg/mL 
 

Proteasi6 <0,15 µg/mL 
 

Portata Fino a 2 L/min 
 

1. Si tratta di valori tipici che potrebbero variare in base alla natura ed alla concentrazione dei contaminanti 
nell'acqua d'alimentazione. 

2. La resistività può essere visualizzata anche senza compensazione della temperatura, come richiesto dalla 
USP. 

3. Con filtro Millipak® o Millipak® Gold. 
4. Con filtro Millipak® o Biopak® quando installato e usato in una cappa a fusso laminare. 

Specifiche1 dell'acqua pura di Tipo 2 

Un erogatore E-POD® con filtro finale consente di ottenere le seguenti specifiche di qualità dell'acqua:1 
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5. Con filtro per trattamento finale Biopak® quando installato e usato in una cappa a fusso laminare. 
6. Con filtro per trattamento finale Biopak®. 

 
 
 
 

 
Requisiti normativi internazionali 

          Dichiarazione di conformità CE e cUL 
I sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 sono stati esaminati da un ente indipendente e 
accreditato per quanto riguarda la conformità alle direttive CEE sulla sicurezza e la 
compatibilità elettromagnetica. Su richiesta, è possibile consultare la relazione. Inoltre, i 
sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 sono stati fabbricati utilizzando componenti e 
metodologie raccomandati da UL e recano il marchio cUL. 
La registrazione può essere verificata nel sito web dell'UL: www.ul.com 

 
           Sono soddisfatti, inoltre, i requisiti normativi dei seguenti enti: 
 
 
 
 
 

C US 
LISTED 
LABO
RATO

RY 
EQUI
PMEN

T 31PB 

http://www.ul.com/
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Informazioni per l’ordine (in giallo i filtri da fornire) 
 

 

Kit di purificazione per Milli-Q® IQ 7003-5 IQ700XPKT1 
 

Kit di purificazione H (per la durezza) per Milli-Q® IQ 7003-5
 IQ700XPKT
H1 

 
Kit di purificazione per Milli-Q® IQ 7010-15
 IQ70XXPKT
1 

 
Kit di purificazione H (per la durezza) per Milli-Q® IQ 7010-15
 IQ70XXPKT
H1 

 
Filtro di sfiato HF (per portate elevate)*
 TANKVH1A
1 

 

 

Filtro Millipak® da 0,22 µm MPGP002A1 
 

Filtro sterile Millipak® Gold da 0,22 µm MPGPG02A1 
 

Cartuccia Biopak® CDUFBI0A1 
 

Cartuccia LC-Pak® LCPAK00A1 
 

Cartuccia EDS-Pak® EDSPAK0A1 
 

Cartuccia VOC-Pak® V0CPAK0A1 
 

Cartucce di purificazione Numero di catalogo 

Application POD-Pak Numero di catalogo 

Accessori Numero di catalogo 
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Staffa per il montaggio a parete del sistema SYSTFIXA1 

 
Staffa per montaggio a muro del serbatoio TANKFIXA1 

 
Erogatore a pedale ZMQSFTSA1 

 
Sensore antiallagamento
 ZWATSENA
1 

 
Elettrovalvola esterna per l'alimentazione dell'acqua EXTSV00A1 

 
Connettore 2 m Sistema-POD ZFC0NNS2Q 

 
Connettore 5 m Sistema-POD ZFC0NNS5Q 

 
Connettore 2 m Sistema-Serbatoio ZFC0NN2ST 

 
Connettore 5 m Sistema-Serbatoio ZFC0NN5ST 

 

 
ROProtect C - Compresse a base di cloro ZWCL01F50 

 
Compresse effervescenti EfferSan (USA) 5874316024 

 
Compresse effervescenti EfferSan (Canada) 5874316024C 

 

*Per portate >16,5 LPM. 
 

Accessori facoltativi per la cura del sistema Numero di catalogo 
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